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БАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Пульт ДК

T624D2

T624M2

T625D2

T625M2

T624D2

T624M2

T625D2

T625M2

Меню «Інтернет»
Перемістіть курсор на «Інтернет» і натисніть 
[ОК] для входу в підменю. Тут можливі 
наступні варіанти вибору:
• IPTV
• Megogo
• Погода
• RSS Читання

Меню «Интернет»
Переместите курсор на «Интернет» и 
нажмите [ОК] для входа в подменю. Здесь 
имеются следующие варианты выбора:
• IPTV
• Megogo
• Погода
• RSS Чтение

• Мультимедіа
• Інтернет

Название

Тюнер Диапазон входных частот DVB T/T2

Диапазон входных частот DVB С

Уровень входного сигнала DVB T/T2

Уровень входного сигнала DVB C

Входное сопротивление

Ширина полосы

Разъем RF in

МодуляцияДемодулятор

Характеристики видео Видео-декодер

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM

IES169-2 female

7МГц, 8МГц

47dBuV Min.

34.7dBuV Min.

52,5-96МГц, 114-858МГц

75Om

178-226МГц, 474-858МГц

JPEG/MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625X)

Разрешение

TV-система

Формат

Аудио-декодерХарактеристики аудио

Аудио

Файловая система

Параметры

Внутренний адаптер

Интерфейс USB 2.0

До 1920x1080p@30fps

PAL, NTSC

Letterbox, PAN&SCAN  4:3, 16:9

MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC, АС-3

Моно, Стерео

NTFS, FAT32

DC 5V, 0.5A Max.

INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность в режиме ожидания

Температура

Влажность

Параметры рабочей среды

Электропитание

6 Вт. Max.

0.5 Вт.

0-40 С

<90%

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., 
г. Мытищи, д. Грибки, ул. Складская, д. 5 

E-mail:
+7(903) 519-99-36

Назва

Тюнер Діапазон вхідних частот DVB T/T2

Діапазон вхідних частот DVB C

Рівень вхідного сигналу DVB T/T2

Рівень вхідного сигналу DVB C

Вхідний спротив

Ширина смуги

Роз'єм RF in

МодуляціяДемодулятор

Характеристики відео Відео-декодер

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM

IES169-2 female

7МГц, 8МГц

47dBuV Min.

34.7dBuV Min.

52,5-96МГц, 114-858МГц

75Om

178-226МГц, 474-858МГц

JPEG/MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625X)

Роздільна здатність

TV-система

Формат

Аудіо-декодерХарактеристики аудіо

Аудіо

Файлова система

Параметр

Вбудованний адаптер

Інтерфейс USB 2.0

До 1920x1080p@30fps

PAL, NTSC

Letterbox, PAN&SCAN  4:3, 16:9

MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC, АС-3

Моно, Стерео

NTFS, FAT32

DC 5V, 0.5A Max.

INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A

Потужність споживання

Потужність споживання в режимі очікування

Температура

Вологість

Параметри робочого 
середовища

Живлення

6 Вт. Max.

0.5 Вт.

0-40 С

<90%

E-mail: service@wv.ua

Товар сертiфiкований
Гарантия - 1 рik

+38 (097) 431-12-42

Характеристика Значення

• Язык меню
• Страна
• Тип поиска
• Диапазон поиска
• Авто поиск

Гид по установке:

Включите устройство и дождитесь
появления окна

Быстрая установка

• Удалить
• Переместить
• Пропустить
• Блокировать

Меню «Редактор каналов»
В основном меню выберите «Редактор
каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в
его подменю.
В Редакторе каналов имеются
следующие варианты выбора:

• Переименовать
• Избранное

• Мова меню
• Країна
• Тип пошуку
• Діапазон пошуку
• Пошук каналiв

Гiд з налаштування

Увімкніть пристрій і дочекайтеся 
появи вікна

Швидка установка

• Видалити
• Перемістити
• Пропустити
• Блокувати

Меню «Редактор каналiв»
В основному меню виберіть «Редактор каналiв» і 
натисніть [OK], щоб увійти в
его подменю.
У редакторі каналів є
наступні варіанти вибору:

• Перейменувати
• Обране

• Редактор каналів
• Програма передач
• Сортувати
• Логiчна нумерацiя
• Автооновлення
• Установка таймера

• Редактор каналов
• Телегид
• Сортировать
• Автонумерация LCN
• Обновление списка
• Установка таймера
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