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Инструкция по технике безопасности: 
Не помещать оборудование в места, где вода может попасть на поверхность или протечь 

внутрь. 

Не ставить не поверхность оборудования объекты, содержащие жидкость (стаканы и т. д.) 

Не размещать вблизи оборудования источники открытого огня (свечи и т. д.) 

Не закрывать вентиляционные решетки оборудования посторонними предметами (газеты, 
шторы и т. д.) 

При установке оборудования оставьте вокруг достаточно места для притока воздуха, 

необходимого для вентиляции. 

Производите установку оборудования в таком месте, где электрическая розетка легко 

доступна на случай экстренного выключения, которое может быть необходимо при 

возгорании. 

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВУ 

Данный продукт 

Модель номер: 

Описание продукта:  усилитель тв сигнала для внутренних помещений  

Дополнительная информация: Не вскрывайте продукт и используйте в соответствии с 

инструкцией. 

В технических характеристиках могут быть изменения, не отмеченные в настоящем 

паспорте. (не ухудшает параметры работы) 

КОД 

МОДЕЛЬ 

Выходы 1/2 

Частотный 
диапазон 

МВ ДМВ МВ ДМВ 

МГц 40-318 470-862 40-318 470-
862 

Усиление dB 14 ±2.0 (выход 1)

3±2.0 (выход 1)

24 ±2.0 (выход 1)

13±2.0 (выход 2) 

14±2.0 24±2.0 

Регулировка 
усиления 

dB 16 12 16 12 

Макс. 
уровень 
выхода 

dB µV 104/91 DIN 4500 dB 
101/88 (MD3-66 dB)

90/77 (MD2-60dB) 
88/75 (CTB-60dB) 
90/69 (CSO-60dB) 
92/77 (XMOD-60dB) 

то же, что для 
16 

102 DIN 4500 dB 
99 (MD3-66 dB)

88 (MD2-60dB) 
86 (CTB-60dB) 
82 (CSO-60dB) 
89 (XMOD-60dB) 

то же, 
что 
для 16 

Коэффициент 
шума 

dB ≤ 4.5 ≤ 3.5 ≤ 4.5 ≤ 3.0

Возвратные dB ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 
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потери 

Предельные 
значения 
напряжения 
питания, 
потребляемая 
мощность 

V~ 230±10%
(1)  50/60Гц То же То же То же 

VA 7 То же То же То же 

Рабочая 
температура 

°С -5..+60 То же То же То же 

Индекс 
защиты 

IP 20 То же То же То же 

(COAX   6.5-6.8mm)

(COAX   6.8-7.2mm)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ (рис. 1)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ К АНТЕННЕ (рис. 2)

УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ ВНУТРИ КВАРТИРЫ (рис. 3)
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